
 

  

 

EELLEEMMEENNTTII  DDII  RRIIAALLZZOO  PPEERR  PPOOZZZZEETTTTII  CCIIRRCCOOLLAARRII    
 
 
 
 

EELLEEMMEENNTTOO  CCAAMMEERRAA  --  AANNEELLLLOO  
PPEERR  PPOOZZZZEETTTTII  PPRREEFFAABBBBRRIICCAATTII    
 
Elemento ad anello prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato 
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di 
finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e 
l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di 
acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle 
norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar. 
e resistente ai solfati e con uno spessore minimo della parete di 150 mm. 
L'anello dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di 
conformità del produttore che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi 
stradali di I° categoria, avere spessore minimo del le pareti di 150 mm e comunque 
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 

�  Resistenza meccanica. - non inferiore a 60 KN/m (classe 50) 
�  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
�  Durabilità. 

Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, come incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini 
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al 
pozzetto, stabilmente inseriti nella parete dell’elemento mediante bussole in polipropilene.  
 
 
Le caratteristiche strutturali e 
tecniche dovranno essere 
certificate da una relazione 
esplicativa redatta dal produttore. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri 
della sigillatura con idoneo 
cemento plastico delle giunzioni tra 
i vari elementi, gli oneri dello scavo 
in qualsiasi tipo di terreno e rinterro 
con materiale idoneo in eccedenza 
rispetto a quelli previsti dalla 
sezione tipo di posa delle tubazioni 
ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta opera 
d’arte e secondo le indicazioni date 
dalla D.L.. 
 
 
 

 



 

  

 

EELLEEMMEENNTTOO  CCAAMMEERRAA  --  AANNEELLLLOO  RRAAGGGGIIUUNNGGII  QQUUOOTTAA  
PPEERR  PPOOZZZZEETTTTII  PPRREEFFAABBBBRRIICCAATTII    
 
Elemento ad anello prefabbricato raggiungi quota in calcestruzzo vibrocompresso non 
armato di forma interna circolare con incastro per la realizzazione di pozzetto 
prefabbricato. L’anello dovrà essere in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria e 
avere spessore minimo delle pareti di 150 mm. 
L'anello dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di 
conformità del produttore che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi 
stradali di I° categoria, avere spessore minimo del le pareti di 150 mm e comunque 
rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: 

�  Resistenza meccanica. - non inferiore a 60 KN/m (classe 50) 
�  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
�  Durabilità. 

Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, come incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini 
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al 
pozzetto, stabilmente inseriti nella parete dell’elemento mediante bussole in polipropilene.  
 
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione 
esplicativa redatta dal produttore.  
Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle 
giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con 
materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle 
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta opera d’arte e secondo 
le indicazioni date dalla D.L.. 
 
 

SSOOLLEETTTTAA  DDII  CCOOPPEERRTTUURRAA    
PPEERR  PPOOZZZZEETTTTII  PPRREEFFAABBBBRRIICCAATTII    

   
Soletta prefabbricata piana di copertura in 
calcestruzzo vibrocompresso armato di forma 
circolare, con elemento di finitura ad incastro per 
la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per 
l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di 
fognature per il convogliamento di acque 
fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito 
con guarnizione di tenuta incorporata conforme 
alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta 
idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar. 
La soletta dovrà essere marchiata CE, secondo 
la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di 
conformità del produttore che garantirà la 
rispondenza alla norma UNI EN 1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del 

 



 

  

 

produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di I° categoria, avere spessore 
minimo delle pareti di 150 mm e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 
caratteristiche del prodotto: 

�  Dimensioni apertura Ø mm 625 
�  Resistenza meccanica verticale. - non inferiore a 600 kN 
�  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) 
�  Durabilità 

Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, come incorporata nell'elemento e il foro per il posizionamento del 
chiusino.  
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione 
esplicativa redatta dal produttore.  
Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle 
giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con 
materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle 
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta opera d’arte e secondo 
le indicazioni date dalla D.L.. 
 
 

EELLEEMMEENNTTOO  CCOONNIICCOO  
PPEERR  PPOOZZZZEETTTTII  PPRREEFFAABBBBRRIICCAATTII    
 
Elemento conico prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato con 
fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con elemento di 
finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e 
l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di 
acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle 
norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar. 
e resistente ai solfati e con uno spessore minimo della parete di 150 mm. 
L'elemento dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 
dichiarazione di conformità del 
produttore che garantirà la 
rispondenza alla norma UNI EN 
1917. 
Si richiede inoltre l'obbligo da parte 
del produttore di verificare la 
resistenza a carichi stradali di I° 
categoria, avere spessore minimo 
delle pareti di 150 mm e comunque 
rispettare i seguenti valori minimi 
delle caratteristiche del prodotto: 

�  Dimensioni apertura Ø mm 625 
�  Resistenza meccanica 
verticale. - non inferiore a 500 kN 
�  Tenuta all' acqua. - nessuna 
perdita interna dal giunto a 30 kPa 
(0,3 bar) 
�  Durabilità. 

 



 

  

 

Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di tenuta per i collegamenti tra gli 
elementi verticali, come incorporata nell'elemento, il maniglione passamano e i gradini 
antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al 
pozzetto, stabilmente inseriti nella parete dell’elemento mediante bussole in polipropilene.  
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione 
esplicativa redatta dal produttore.  
Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle 
giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con 
materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle 
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta opera d’arte e secondo 
le indicazioni date dalla D.L.. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 


