
 

 

 

SSAALLTTII  DDII  QQUUOOTTAA  EESSTTEERRNNII  
““ PPFFEEIIFFEENNKKOOPPFF””   

 
 
 
Pfeifenkopf, salto di quota esterno al 
pozzetto in polietilene per pozzetti di 
canalizzazione e di pompe, è costituito 
da una camera di raccolta con un muro 
rinforzato di fronte all’entrata del flusso 
e apertura d’ispezione �  300 con 
manicotto �  150 o 200 adatto 
all’inserimento di un tubo verticale in 
PVC/PE/PP (per altri materiali sono da 
prevedere degli adattatori)su misura per 
il relativo dislivello da superare e due 
curve di 45° per il collegamento del 
fondo del pozzetto. 
 
Nel calcolo del costo del montaggio 
bisogna tenere conto del fatto che è 
necessario realizzare un foro presso 
l’apertura di collegamento di �  317 o 
341 mm, in ditta o sul cantiere. Inoltre è 
 necessario un manicotto �  150 o 200 per rendere stagno l’attacco del tubo entrante della 
canalizzazione. Manicotti per ulteriori attacchi vengono presi in considerazione nella voce 
22.4103 Z. 
 
Il calcolo dei costi avviene in base al dislivello in metri (differenza tra la soletta del tubo 
superiore e inferiore) e al tipo di costruzione, o come prezzo prefabbricato in cemento 
(tubo verticale senza rivestimento in cemento) o da colare in cantiere, comunque deve 
essere circondato da almeno 15 cm di cemento. 
Occorre differenziare tra materiale e dimensione del tubo verticale. 
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2222..44110011  ZZ  Pfeifenkopf prefabbricato in cemento minimo B 30. Attacco all’anello del 

pozzetto con rinforzo in ferro e guarnizione alabbra ( foro �  341 mm) o 
incollatura all’anello del pozzetto senza guarnizione o labbra (foro� �  317 
mm) con tubo verticale senza rivestimento esterno in cemento. 

2222..44110011AA  ZZ  Pfeifenkopf per ghisa �  150 b. 1 metro totale 

2222..44110011BB  ZZ  Pfeifenkopf per ghisa �  150 b. 1,5 metri totale 

2222..44110022  ZZ  Pfeifenkopf a cui in cantiere si inserisce una guarnizione a labbra (foro �  
341 mm) collegata all’anello del pozzetto, comprendente un tubo verticale 
rivestito completamente di 15 cm di spessore all’esterno di cemento minimo 
B25. 

2222..44110022AAZZ  Pfeifenkopf per PVC �  150 b. 1 metro totale 

2222..44110022BB  ZZ  Pfeifenkopf per PVC �  150 b. 1,5 metri totale 

2222..44110033  ZZ  Manicotti saldati alla testa del salto di quota per attacchi da applicare in 
tempi successivi. 

2222..44110033AA  ZZ  Manicotto per PVC �  150 b. 1 metro totale 

2222..44110033BB  ZZ  Manicotto per PVC �  150 b. 1,5 metri totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SSAALLTTII  DDII  QQUUOOTTAA  IINNTTEERRNNII  
““ IINNSSIIDDEE  DDRROOPP””   

 
 
 
Inside drop, salto di quota interno in 
polietilene per pozzetti di 
canalizzazioni e di pompe. 
 
VVaannttaaggggii   ddeecciissiivvii   
- collegamento alla costruzione 

tramite viti in acciaio inox AISI 304 
e anello di tenuta; 

- conformazione  favorevole al flusso 
delle acque nere; 

- apertura d’ispezione con chiusura 
filettata 

- scavo limitato; 
- costruzione verticale all’interno del 

pozzetto; 
- non è più necessario uno scavo 

fino al canale di collegamento; 
- la zona di collegamento con il 

connettore variabile permette 
un’angolazione fino a 45°; 

- attacco di tubature sotto pressione 
(anche con pressione ridotta); 

- non c’è problema qualora fosse 
necessario aggiungere altri attacchi 
in seguito. 

 
2222..4422  ZZ  SSaall ttoo  ddii   qquuoottaa  iinntteerrnnoo  aall   ppoozzzzeettttoo  
I salti di quota interni in polietilene sono costituiti da un vano di congiunzione 
comprendente un’apertura d’ispezione con chiusura filettata, con elemento verticale � 200 
e riduzione � 150 (della ditta Faszl, Farnitz, Austria o similari) adatto al collegamento con 
un tubo verticale in PVC/PE/PP (per altri materiali è necessario un adattatore) su misura 
per il dislivello da superare e una curva che sfocia a livello di soletta nel fondo del 
pozzetto; fornitura e posa. 
Nel calcolo dei costi di montaggio va compresa la realizzazione dell’apertura di 
collegamento, conforme al tubo da inserire (foro=  � est. + 26 mm) da fare in ditta o sul 
cantiere, la relativa guarnizione a labbra per ottenere la connessione a tenuta stagna del 
tubo da collegare così come il fissaggio con 4 viti in acciaio inox AISI 304 con rondelle e 
tasselli, il fissaggio del tubo verticale con un reggitubo (in acciaio inox 304 o in plastica 
comprendente l’ancoraggio nella parete del pozzetto con viti AISI 304 o rondella e 
tassello); fornitura e posa. 
Il prezzo viene calcolato al metro di dislivello ( differenza tra la soletta del tubo superiore 
e inferiore); si devono tenere in considerazione il materiale e le dimensione del tubo 
verticale. 

 



 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2222..44220011AA  ZZ    SSaall ttoo  ddii   qquuoottaa  iinntteerrnnoo  ppeerr  ttuubbii   iinn  PPVVCC  ��� ���� �   115500  OOmm  ttoott ..  
  
2222..4433  ZZ    PPrreezzzzoo  mmaaggggiioorraattoo  ppeerr  ssaall ttoo  ddii   qquuoottaa  iinntteerrnnoo    
Un aumento di prezzo sulla voce 22.42 Z  si ha quando l’apertura di collegamento è piu 
larga (foro � 308 mm) e quando al posto della guarnizione a labbra, fornita e posata, si 
usa un’anello di gomma dello spessore di 10 mm ( connettore della ditta Faszl o similari) 
per ottenere un’universale possibilità di collegamento a tenuta stagna da inserire. 
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DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  
““ IINNSSIIDDEE  DDRROOPP””   ppeerr  ccaannaall iizzzzaazziioonnii   ddii   aaccqquuee  nneerree  

 
 
IImmppiieeggoo  
La struttura verticale interna al pozzetto permette di superare grandi dislivelli d’entrata 
nella canalizzazione e nei pozzetti verticali (canalizzazione differenziata). Può essere 
utilizzato anche come integrazione di un successivo allacciamento domestico. 
 
FFuunnzziioonnee  
Grazie alla corrente vorticosa del flusso in entrata nel pozzetto verticale si ottiene una 
riduzione dell’energia del flusso dell’acqua di scarico. Contemporaneamente le acque nere 
in entrata vengono favorevolmente deviate e portate in rotazione le pareti del tubo 
verticale, cosa che porta altresì a un rallentamento del flusso. 
 
TTiippii   
Il salto di quota interno è disponibile in due forme: 
IPK 150-LI: ingresso fino a F150 a sinistra del tubo 
IPK 150-RE: ingresso fino a F150 a destra del tubo 
verticale 
 
   
   
   
   
FFoorrnnii ttuurraa  
Nella fornitura del salto di quota fanno parte i seguenti articoli: 
 

Numero  Articolo 
1 Salto di quota “Inside drop” in plastica, completa di due fori di montaggio. 

Va controllata la direzione d’entrata (sinistra o destra) 
1 Confezione di collante speciale 
3 Tasselli in plastica � 10 mm 
2 Viti M 8X60 in acciaio inox (304-V2-A) 
2 Rondelle M8 in acciaio inox 
1 Reggitubo in acciaio inox per il tubo di plastica � 150 
2 Dadi M5 in acciaio inox 
1 Curva � 150 in PVC, 67° tagliata a “fetta di salame” 
1 Documentazione tecnica con le istruzioni per l’inserimento nel pozzetto 

 
Occorre controllare sempre l’esattezza e la completezza della fornitura prima dell’inizio del 
montaggio. 
La guarnizione per l’attacco al tubo non è normalmente compresa nella fornitura. Si 
consiglia un carotaggio e nel foro così ottenuto si inserisca una guarnizione ad 
“elastomero”. Questa guarnizione può essere fornita a richiesta in seguito alla 
precisazione del tipo di tubo e della sua dimensione (Forsheda 910). 
Anche il tubo verticale interno non è compreso. Si possono utilizzare solo tubi in PVC �  
150. 

 



 

 

 

 
IIssttrruuzziioonnii   ppeerr  ii ll   mmoonnttaaggggiioo  

1. Togliere dall’imballaggio e controllare la 
completezza con la lista di fornitura 
allegata. 

2. Tenere conto che il salto di quota 
all’interno del pozzetto sposta la direzione 
d’entrata di circa 15° nei pozzetti di 
� 1000. Si consiglia l’impiego di un fondo 
di pozzetto in materiale plastico con 
un’entrata di 45° per la costruzione 
verticale (così l’entrata si trova 
esattamente a 60°), ad ogni modo 
l’afflusso verso il canale dovrebbe seguire 
la direzione del flusso.  
Il manicotto del canale d’accesso deve 
essere chiuso oppure utilizzare un altro 
canale senza manicotto d’accesso. 

3. In caso di integrazione in un pozzetto già 
esistente il salto di quota dovrebbe 
sfociare direttamente nel canale per 
facilitare il più possibile il lavoro di 
manutenzione. 

4. Il salto di quota è adatto a diametri di 
canali d’entrata fino a 150 (valori 
nominali). L’attacco del tubo d’entrata 
deve essere a tenuta stagna. Il tubo 
d’ingresso dovrebbe arrivare, nel caso di 
tubi a grosso spessore (ad es. tubi in 
gres), fino alla parete interna del pozzetto; 
nel caso di tubi a spessore ridotto, questi 
possono sporgere anche di alcuni 
centimetri. 

5. Le altezze e l’asse del canale di entrata e 
della testa di pipa devono coincidere e si 
devono segnare i due fori di montaggio. Il 
foro � 10 mm non deve essere troppo 
profondo (ca. 60 mm). 

6. Prima di avvitare la testa di pipa va 
applicato l’accluso collante speciale 
(vanno seguite le istruzioni per l’uso 
riportate sulla confezione) in uno strato di 
circa 1 cm sulla parte anteriore. La colla 
serve per il collegamento stagno del salto 
di quota con la testa di pipa e il pozzetto 
stesso. 

7. Poi si inserisce il tassello e si avvita il 
salto di quota; infine si liscia o si apporta 
la colla in accesso (uscita dal foro del  

curva 

reggitubo 

 

collante 

foratura 
� 10/60 mm 



 

 

 

tassello). Bisogna fare attenzione che la 
colla non entri nella canalizzazione. 

8. Il tubo verticale � 150 in PVC (non compreso nella fornitura) va adattato in 
lunghezza al pozzetto e inserito nella 
curva a 67°. Il tubo verticale è collegato al salto  di quota attraverso un manicotto 
con guarnizione; l’impiego di un lubrificante facilita il montaggio. 

9. il tubo verticale viene così montato e si chiude il reggitubo. La curva viene collegata 
al fondo del canale. 

 
EElleemmeennttoo  ddii   rraaccccoorrddoo  
Nel  caso in cui si abbiano diametri del tubo del salto di quota >200 è necessario utilizzare 
un elemento di raccordo in vetroresina PRFV. 
(cfr. disegni tecnici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAARROOTTAAGGGGII  
 
 
La ditta “Moser” è in grado di eseguire, in cantiere o in sede, i carotaggi speciali per la 
perforazione dei collettori, sifoni e ispezioni come i fori necessari per la posa in opera dei 
salti di quota interni ed esterni al pozzetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

Elementi di rialzo forati  Carotatrice 



 

 

 

EElleemmeennttoo  ddii   rraaccccoorrddoo  
 

 


